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Un climat intérieur confortable et économique. 
Tel a été le point de départ lors de la conception 
du CVEECO2 de Codumé. Il est économique 
grâce à l’utilisation de moteurs à courant 
continu et confortable grâce à la possibilité de 
commande par radiofréquence. 

Économique grâce à l’utilisation de moteurs à 
courant continu
Le CPE (Coefficient de prestation énergétique) 
des habitations et la construction à faible 
consommation d’énergie sont soumis à des exi-
gences sans cesse plus strictes. C’est pourquoi 
le CVEECO2 de Codumé est équipé de moteurs 
à courant continu. Cela rend l’unité particuliè-
rement peu gourmande en énergie et permet 
de réaliser une solide économie sur la facture 
d’électricité pouvant aller jusqu’à 80%. 

Unité centrale de ventilation CVEECO2
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Techniques novatrices
Lors de la conception du CVEECO2, Codumé 
a mis au point une série de techniques nova-
trices. L’unité est par exemple équipée d’un 
circuit imprimé qui intègre l’électronique de 
réglage et de commande. En outre, la construc-
tion de la roue a été renouvelée. L’air est 
soufflé à travers la roue par le biais d’hélices 
coniques, ce qui permet une pulsion plus effi-
cace de l’air et donc des économies d’énergie.
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Le CVEECO2 se compose de différents éléments 
et est conçu de manière modulaire. Cela per-
met d’assurer une fiabilité et de faciliter le 
service. L’unité est fabriquée en polypropylène 
(une sorte de plastique). Ce matériau a une 
longue durée de vie et peut être nettoyé très 
facilement à l’aide d’un chiffon humide.

Boîtier
Le boîtier du CVEECO2 est conçu de telle 
manière que les éléments peuvent être rempla-
cés facilement. De ce fait, l’entretien et le net-
toyage de l’unité sont très faciles. L’unité peut 
être suspendue aux œillets de montage contre 
le mur ou le plafond. 
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L’unité est équipée de cinq raccordements 
d’air. L’ouverture en haut à droite (1) est l’ou-
verture de soufflage pour l’air évacué vers l’ex-
térieur. Les quatre ouvertures restantes (2) sont 
destinées à aspirer l’air extrait de l’habitation.

	 un en haut à gauche de l’unité;
	 un sur le côté droit de l’unité;
	 un sur le côté gauche de l’unité;
	 un sur le côté inférieur de l’unité.

Les bouchons bleus sur l’unité obturent les 
ouvertures non utilisées. Il n’y a de ce fait 
aucune fuite d’air dans le système et la capa-
cité est utilisée à son maximum.

2

2

2

1

2
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Couvercle avant
Si nécessaire (par exemple pour le placement 
du récepteur du dispositif de radiofréquence), le 
couvercle avant de l’unité peut être démonté à 
l’aide d’un tournevis. Vous pouvez glisser le tour-
nevis horizontalement entre le dispositif prévu à 
cet effet (à gauche de la face supérieure).

Le couvercle est ouvert au moyen d’une pres-
sion. Vous pouvez ensuite retirer le couvercle 
du dispositif de serrage à la main.

Module de service
En cas de panne de moteur ou de l’électro-
nique, l’installateur peut remplacer facilement 
le module de service. Vous ne devez pas être 
présent très longtemps pour les réparations 
éventuelles et l’intervention de votre installa-
teur sera rapide.

L’installateur enverra le module de service 
défectueux à Codumé.

Attention! N’oubliez pas de mettre l’unité 
hors tension avant de démonter le couver-
cle avant.
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Codumé examinera la panne et réparera le 
module. Des frais vous seront éventuellement 
facturés en fonction de l’âge de l’unité.

Le délai de garantie sur le module de service 
est de trois ans et prend cours à la date d’ins-
tallation. Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur la garantie au chapitre 7.

Roue motorisée
La roue motorisée est le cœur de l’unité et est 
spécialement conçue pour le CVEECO2. Les 
concepteurs de ce moteur à courant continu 
ont porté une attention toute particulière au 
niveau sonore, à l’efficacité et au rendement: 

tout profit pour le confort de l’habitation et la 
facture d’énergie. 

Électronique
L’électronique joue également un rôle impor-
tant dans l’unité. Si vous actionnez l’interrup-
teur, l’électronique exécute votre ordre. Le 
moteur tourne à la vitesse souhaitée et vous 
disposez alors d’une ventilation suffisante. 
L’électronique consiste en un circuit imprimé 
de base et un module à radiofréquence option-
nel qui vous permet d’étendre l’unité de venti-
lation avec une commande à radiofréquence. 
L’utilisateur doit éviter tout contact avec l’élec-
tronique. Les composants peuvent en effet se 
trouver sous tension.



6Commande
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Réglage optimal
Vous êtes libre de régler le système de la 
ventilation selon vos besoins. Pour cela, vous 
pouvez utiliser l’interrupteur 3 positions, placé 
le plus souvent dans la cuisine. Cependant, 
la salle de bains est également une source 
d’humidité assez importante. C’est pourquoi 
Codumé a prévu un set de commande à dis-
tance RFT (réglage sans fil) pour le CVEECO2. 
Ce set consiste en un récepteur intégré dans le 
CVEECO2 et une commande émetteur + fonc-
tion minuterie. Cette option vous garantit un 
confort optimal. 

LE CVEECO2 Codumé offre plusieurs possibilités 
de commande:
  commutateur conventionnel à trois posi-

tions;
  commutateur de commande à radiofré-

quence, trois positions et minuteur;
  commutateur de commande à radiofré-

quence, trois positions et position «pas à la 
maison».
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Commutateur conventionnel à trois positions 
Le CVEECO2 peut être commandé au moyen d’un 
commutateur à trois positions qui permet de 
commuter l’unité dans trois positions:
	 Position 1 – position basse (pour la nuit);
	� Position 2 – position moyenne (pour la jour-

née lorsque quelqu’un est présent);
	� Position 3 – position élevée (lorsque 

quelqu’un cuisine ou prend sa douche).

Le commutateur à trois positions est souvent 
placé dans la cuisine. Si vous souhaitez pouvoir 
commander l’unité depuis plusieurs endroits, 
Codumé vous recommande d’utiliser la com-
mande par radiofréquence qui ne nécessite 
aucun câblage supplémentaire.
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Commutateur de commande à radiofréquence 
(RFT) avec minuteur
Ce commutateur de commande RFT (émet-
teur) peut être utilisé comme commutateur de 
commande à trois positions avec minuteur. Ce 
commutateur de commande permet de com-
muter l’unité de ventilation dans les trois posi-
tions différentes de ventilation (capacités).

Ces positions sont:
 Position 1 – position basse (pour la nuit);
  Position 2 – position moyenne (pour la 

journée lorsque quelqu’un est présent);
  Position 3 – position élevée (lorsque 

quelqu’un cuisine ou prend sa douche).

En outre, le commutateur est équipé d’un minu-
teur. Si vous appuyez sur ce bouton (symbole 
d’une minuterie), l’unité de ventilation est placée 
en position élevée pour un temps donné. À la fin 
de la minuterie, l’unité de ventilation repasse en 
position basse.
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Vous pouvez définir vous-même la durée du 
minuteur:
	 �1 pression sur le bouton du minuteur pour 

10 minutes en position élevée;
	� 2 pressions sur le bouton du minuteur pour 

20 minutes en position élevée;
	� 3 pressions sur le bouton du minuteur pour 

30 minutes en position élevée.

Si pendant la durée de la minuterie, vous 
appuyez sur la position 1, 2 ou 3, le minuteur 
s’arrête et l’unité de ventilation tournera en 
permanence à la position choisie.
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Le CVEECO2 ne nécessite aucun entretien tech-
nique. En fonction du degré d’encrassement, 
l’unité doit être nettoyée 3 à 4 fois par an. Vous 
pouvez contrôler vous-même si l’unité d’aspi-
ration est fortement encrassée. Toutefois, le 
nettoyage en lui-même ne peut être réalisé 
que par un installateur agréé.

Pour vérifier si votre unité de ventilation est 
encrassée, veuillez suivre les étapes suivantes: 
	� Retirez la fiche de la prise murale.
	� Enlevez un ou plusieurs bouchons d’obtu-

ration bleus pour rendre la roue visible.
	� Contrôlez l’encrassement de la roue. Un 

peu d’encrassement influence à peine 

les prestations du ventilateur. Si l’encras-
sement est supérieur à 1 mm sur la face 
interne des hélices, nous vous conseillons 
de les faire nettoyer.

	� Contrôlez les paliers. Vous pouvez le faire 
en faisant tourner la roue à la main.

	 - �vérifiez que les paliers ne font aucun 
bruit

	 - �vérifiez que le ventilateur n’oscille pas
	 - �si le ventilateur mis en mouvement à la 

main ne fait que quelques tours et s’ar-
rête après quelques chocs, iI s’agit d’une 
propriété caractéristique du ventilateur 
à courant continu. C’est donc tout à fait 
normal

Entretien7.1

7Entretien et garantie
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	� En fonction du résultat de l’inspection, le ven-
tilateur devra être nettoyé ou préparé pour 
utilisation.

	� Replacez les bouchons bleus pour refermer les 
ouvertures.

	� Replacez la fiche dans la prise murale.

Codumé offre trois ans de garantie sur l’unité de 
ventilation CVEECO2. Ce délai de garantie prend 
cours à la date d’installation. Cette date doit être 
complétée par l’installateur sur la déclaration de 
conformité UE. Celle-ci se trouve dans le présent 
manuel.

La garantie comprend la fourniture gratuite 
par Codumé sa d’un module de service de 
remplacement (circuit imprimé et combinaison 
moteur/roue). La garantie ne couvre pas:
	� la compensation de coûts engendrés par 

des tiers;
	� des pannes qui, selon nous, sont la consé-

quence d’une manipulation inadéquate, de 
négligence ou d’un accident;

	� des pannes qui sont la conséquence de la 
manipulation ou de la réparation par des 
tiers sans notre autorisation;

	� des pannes qui sont la conséquence d’un 
entretien non régulier et/ou non profes-
sionnel;

	� la batterie du commutateur de commande 
RFT.

Garantie7.2
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Pour le renvoi d’éléments défectueux, 
l’installateur doit contacter Codumé au 02/511 
20 10. Il recevra ensuite un numéro de retour.

			   sa

Service après-vente

T : 02/511 20 10

F : 02/511 23 59
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Le CVEECO2 peut être raccordé de différentes 
manières.
Connecteur Perilex
Les CVEECO2PC et CVEECO2PCH sont équipés 
de manière standard d’un connecteur Perilex 
et sont raccordés sur une prise murale Perilex 
en combinaison avec un commutateur à trois 
positions.

Raccordement du CVEECO28.1

L1	 brun 		  position basse 	 phase fixe 	 également vers commutateur à trois positions
L2	 noir		  position moyenne	 jarretière	 retour du commutateur à trois positions
L3	 noir (/blanc)		  position élevée	 jarretière 	 retour du commutateur à trois positions
N 	 bleu 			   neutre
	 vert/jaune			   terre

Schéma de raccordement RS 3 Schéma de principe RS 3

Informations pour l’installateur8

N L1 L2 L3

Interrupteur 3 vitesses
Type RS3

LN

bl
eu

no
ir

gr
is

br
un

ja
un

e/
ve

rt

bl
eu

no
ir

gr
is

br
un

ja
un

e/
ve

rt

L

2 -
3 -

Position basse
Position moyenne
Position élevée

N

1 -

1

2

C

N L1 L2 L3

230V 50 Hz

1 2 3

230V 50 Hz
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Connecteur de terre
Les CVEECO2 et CVEECO2H sont équipés d’un con–
necteur de terre qui est utilisé en combinaison avec 
une prise murale standard. La commande est assu-
rée par le module à radiofréquence. Pour le place-
ment et la mise en service de l’option RFT, veuillez 
consulter le manuel du set de commande RFT.

8.2.1. Réglages par potentiomètre
Le circuit imprimé est équipé de deux potentio-
mètres qui permettent de régler l’unité de venti-
lation. Ces potentiomètres peuvent être utilisés 
pendant une heure après le placement de la fiche 
dans la prise afin de régler la capacité minimale 
ou maximale. Après cette heure, le réglage des 
potentiomètres n’a plus d’effet jusqu’à ce que 

Réglage du circuit imprimé8.2

l’unité soit mise hors tension. Si l’unité est à nou-
veau mise hors tension, elle fonctionnera selon la 
position à laquelle les potentiomètres se trouvent. 
Ceux-ci peuvent à nouveau être modifiés pendant 
une heure.

Le potentiomètre 1 permet de régler la position 
basse. Le réglage de ce potentiomètre est limité 
vers le bas, de sorte que la ventilation soit toujours 
suffisante. Ce potentiomètre est réglé de manière 
standard sur 75 m3/h. Ce n’est que lorsqu’il s’avère 
que la ventilation est insuffisante en position basse 
que le débit en position basse sera augmenté à 
l’aide de ce potentiomètre. Ce faisant, vous aug-
mentez également le niveau sonore de l’unité, ce 
qui peut être incommodant la nuit. La plage de 
réglage varie entre 50 m3/h et 125 m3/h.
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Le potentiomètre 2 permet de régler la position 
haute. Ce potentiomètre est réglé de manière 
standard sur 225 m3/h. Ce potentiomètre permet 
d’adapter la capacité maximale, s’il ressort des 
calculs que la ventilation doit être augmentée ou 
diminuée. Essayez d’abord de régler les bouches 
de ventilation afin d’obtenir la capacité néces-
saire. Une augmentation de la vitesse du moteur 
entraîne une augmentation de la consommation 
d’énergie et du niveau sonore. La plage de réglage 
varie entre 175 m3/h et 325 m3/h (à 150 Pa).

Déclaration UE de conformité  
(directive basse tension 73/23/CCE)
Nous, Codumé sa, rue d’Enghien 16-20 à 1080 
Bruxelles, déclarons entièrement sous notre propre 
responsabilité que le produit Codumé CVEECO2 

auquel se rapporte la présente déclaration, est des-
tiné à être intégré dans une machine/installation 
ou à être réuni avec d’autres machines en une seule 
machine/installation sur laquelle s’applique la direc-
tive machine. Nous vous signalons que les produits 
sont destinés à être intégrés dans une installation de 
ventilation et que, sur la base de la directive machine, 
ceux-ci ne peuvent être mis en service après que l’en-
semble de l’installation a été mis en conformité avec 
les dispositions des exigences européennes dont vous 
trouverez les instructions les plus importantes dans le 
présent mode d’emploi. 

P.-S. : nous vous signalons formellement que le marquage CE sur l’ap-
pareil concerne uniquement la directive basse tension 73/23/CCE. Après 
remise d’une déclaration IIA (de la directive machine) pour l’ensemble 
de l’installation, le marquage CE sur l’appareil se rapporte également 
à la directive machine 89/392CCE (y compris 91/368/CCE, 93/44/CCE et 
93/68/CCE). 

Belgique, janvier 2007
Denis Leddet

Déclaration du fabricant9
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10Déclaration ue de conformité

(selon l’annexe IIA de la directive machine) (89/392/CCE y compris 91/368/CCE, 93/44/CCE et 
93/68/CCE)
nous:	
nom installateur:	
adresse complète et pays:	

déclarons entièrement sous notre propre responsabilité avoir intégré le CVEECO2 Codumé dans une 
installation de ventilation à laquelle se rapporte la présente déclaration. De ce fait, l’ensemble de 
l’installation (soit une seule machine) est en conformité avec la directive machine. 

lieu: 	 nom : 	
date: 	 fonction: 	
		  signature: 



Votre installateur

Cod. CVE M
AU

T FR 1010
P545B1E101/0410/ED

			   sa

www.codume.eu

T	 +32 2 511 20 10

F	 +32 2 511 23 59

I	 info@codume.eu


