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Uit onderzoek is gebleken dat het bestrij-
den van vocht in de woning een grote 
bijdrage levert aan het verminderen van 
allergische reacties bij mensen met lucht-
wegaandoeningen.  Een juist gebruik en 
onderhoud van uw ventilatiesysteem geeft 
u deze mogelijkheid !



Individuele ventilatie3
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In uw woning is een individueel ventilatie-
systeem ingebouwd.  Hierbij wordt de lucht 
uit de woningen naar buiten gevoerd via een 
(collectief) afvoerkanaal.  Individuele ventilatie 
stelt bewoners in staat zelf de ventilatie te 
regelen.  Het systeem bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

	 �een afzuigventilator CVEECO2 
	 �een dakdoorvoer/prefab schoorsteen voor 

het (collectieve) afvoerkanaal 
	 �afzuigventielen 
	 �één of meer (drie-standen- of radiofre-

quente) schakelaars 
	 �eventueel een elektrische of mechanische 

terugslagklep (bij een collectief afvoerka-
naal zoals in een flatgebouw) 

In de keuken wordt het systeem vaak gecom-
pleteerd met een motorloze afzuigkap of een 
Codumé HR-wasemkap.
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De terugslagklep
De terugslagklep moet voorkomen dat lucht 
vanuit het collectieve uitblaaskanaal (door over-
druk) terug in het systeem kan stromen naar de 
woning. 

De afzuigunit ventileert meerdere vertrekken 
in de woning.  Door middel van ronde metalen 
kanalen worden de keuken, de badkamer, het 
toilet en de inpandige berging op de centrale 
afzuigunit aangesloten.  Voor een goede lucht-
verdeling worden afzuigventielen aangebracht 
op de openingen van de ventilatiekanalen in de 
af te zuigen vertrekken.  Via deze afzuigpunten 

wordt lucht afgezogen terwijl via luchttoevoer-
openingen (bijvoorbeeld roosters) in de gevels 
van woon- en slaapkamers, verse lucht van bui-
ten naar binnen komt.
 

De bediening van een individueel ventilatie-
systeem wordt geregeld met een drie-standen-
schakelaar.  Met deze schakelaar regelt u de 
hoeveelheid ventililatielucht in uw woning. 

De werking van het individuele  
ventilatiesysteem

3.1
Bediening3.2
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De volgende drie standen zijn mogelijk : 
	 laagstand
	 middenstand
	 hoogstand

De laagstand voor ‘s nachts, de middenstand 
voor overdag als er iemand thuis is en de 
hoogstand voor tijdens het koken of douchen.  
Door de ventilatie 15 tot 30 minuten langer op 
de hoogstand te houden, wordt het grootste 
gedeelte van de waterdamp afgevoerd. 
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Een energiezuinig en comfortabel binnenkli-
maat.  Dat zijn de uitgangspunten geweest 
bij de ontwikkeling van de Codumé CVEECO2.  
Energiezuinig door de toepassing van gelijk-
stroommotoren en comfortabel door de moge-
lijkheid van een radio frequente bediening. 

Energiezuinig door gelijkstroommotor
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de 
EPC (Energie Prestatie Coëfficient) van wonin-
gen en aan energiezuinig bouwen.  De Codumé 
CVEECO2 is daarom voorzien van gelijkstroom-
motoren.  Dit maakt de unit zeer energiezuinig 
en levert een forse besparing op de stroomkos-
ten tot wel 80%. 

Centrale ventilatie-unit CVEECO2
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Vernieuwende technieken
Bij de ontwikkeling van de CVEECO2 heeft 
Codumé een aantal vernieuwende technieken 
toegepast.  De unit heeft bijvoorbeeld één 
printplaat voor zowel de regel- als de bestu-
ringselektronica.  Daarnaast is de constructie 
van de waaier vernieuwd.  De lucht wordt nu 
via conusvormige schoepen door de waaier 
geleid.  Dit leidt tot een efficiëntere voortstu-
wing van de lucht en dus tot energiebesparing.
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De CVEECO2 bestaat uit de verschillende 
onderdelen en is modulair opgebouwd.  
Hierdoor is de techniek betrouwbaar en blijft 
de service eenvoudig.  De unit is vervaardigd 
van polipropyleen (een soort kunststof).  Dit 
materiaal heeft een lange levensduur en kan 
eenvoudig worden schoongemaakt met een 
vochtige doek. 

Behuizing
De behuizing van de CVEECO2 is zo opge-
bouwd dat de onderdelen eenvoudig te ver-
vangen zijn.  Hierdoor is de unit ook makkelijk 
te onderhouden en schoon te maken.  De unit 
kan worden opgehangen aan de montageogen 
tegen de wand of het plafond. 
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De unit is voorzien van vijf luchtaansluitin-
gen.  De rechter tuit boven op de unit (1) is de 
uitblaastuit voor de afvoerlucht naar buiten.  
De overige vier tuiten (2) zijn bedoeld om de 
afvoerlucht uit de woning aan te zuigen :
	 één links boven op de unit
	 één aan de rechterzijde van de unit
	 één aan de linkerzijde van de unit
	 één aan de onderzijde van de unit

De blauwe doppen op de unit sluiten niet 
gebruikte tuiten af.  Hierdoor lekt het systeem 
geen lucht,waardoor er zoveel mogelijk capaci-
teit wordt gebruikt.

2

2

2 2

1
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Voordeksel
Indien nodig (bv. het plaatsen van de ontvan-
ger van de RFT-set) kunt u de voordeksel van de 
unit verwijderen met behulp van een schroe-
vendraaier.  Deze schroevendraaier kunt u hori-
zontaal tussen de voorziening die hiervoor is 
getroffen (links aan de bovenzijde) steken.

De deksel wordt dan open gedrukt.  Daarna 
kunt u met de hand de deksel uit de klemming 
trekken.

Service module
Als u een defect aan de motor of de elektronica 
heeft, kan de installateur de servicemodule 
eenvoudig verwisselen.  U hoeft daardoor maar 
korte tijd thuis te zijn voor eventuele reparatie 
en uw installateur kan snel weer verder.

De defecte servicemodule wordt door de instal-
lateur naar Codumé verstuurd.

Let op !  Maak voor het verwijderen van de 
voordeksel de unit eerst spanningsloos !
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Codumé onderzoekt het defect en repareert de 
module.  Afhankelijk van de leeftijd van de unit 
zullen de kosten gefactureerd worden.

De garantietermijn op de servicemodule is drie 
jaar en gaat in op de installatiedatum.  Meer 
informatie over de garantie en de garantie-
voorwaarden vindt u in hoofdstuk 7.

Motorwaaier
De motorwaaier is het hart van de unit en is 
speciaal voor de CVEECO2 ontworpen.  Bij de 
ontwikkeling van deze gelijkstroommotor is 
extra aandacht besteed aan een lage geluids-
productie, hoge efficiency en hoge luchtop-
brengst.  Dit komt ten goede aan het comfort 
in de woning en de verbruikskosten.  

Elektronica
Ook de elektronica is een belangrijk onder-
deel van de unit.  Als u de standenschake-
laar bedient, voert de elektronica de door u 
opgegeven opdracht uit.  De motor wordt op 
het gewenste toerental gebracht waardoor 
u voldoende ventilatie heeft.  De elektronica 
bestaat uit een basisprint en een optionele 
radiofrequente module.  Hiermee kunt u de 
ventilatie-unit uitbreiden met een radiofre-
quente bediening.  De elektronica mag niet 
aangeraakt worden door de gebruiker.  Er kan 
namelijk spanning op de componenten staan.
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Optimale bedieningsmogelijkheden
U	kunt	de	regeling	van	het	ventilatiesysteem	in	
de	woning	afstemmen	op	uw	eigen	behoefte.	
Hiervoor	kunt	u	gebruik	maken	van	de	drie-
standenschakelaar	die	meestal	in	de	keuken	
wordt	geplaatst.	Echter,	de	badkamer	is	ook	
een	belangrijke	bron	van	vocht.	Daarom	heeft	
Codumé	de	CVEECO2	voorbereid	op	een	RFT-
bedieningsset	(draadloze	regeling).	Deze	set	
bestaat	uit	een	RFT-ontvanger	voor	in	de	CVE	
en	een	bedieningsschakelaar	met	timerfunctie.	
Deze	optie	zorgt	voor	optimaal	gebruikersge-
mak.	

Er	zijn	meerdere	bedieningsmogelijkheden	
voor	de	Codumé	CVEECO2:

	conventionele	drie-standenschakelaar

		radiofrequente	(RFT)	bedieningsschakelaar,	
drie-standen	en	timer

		radiofrequente		(RFT)	bedieningsschake-
laar,	drie-standen	en	“niet	thuis”	stand
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Conventionele drie-standenschakelaar
De CVEECO2 kan worden bediend met een drie-
standenschakelaar.  Hiermee kan de unit in drie 
standen worden geschakeld :

 Stand 1 - laagstand
 Stand 2 - middenstand
 Stand 3 - hoogstand

De laagstand voor ‘s nachts, de middenstand 
voor overdag als er mensen thuis zijn en de 
hoogstand voor tijdens het koken, douchen of 
baden.

De drie-standenschakelaar wordt vaak beves-
tigd in de keuken.  Als u de ventilatie-unit op 
meerdere punten wil bedienen, raadt Codumé 
u aan de RFT-bediening toe te passen.  Hierbij 
is extra bekabeling niet nodig.
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Radiofrequente (RFT) bedieningsschakelaar 
met timer
Deze	RFT	bedieningsschakelaar	(zender)	kan	
worden	toegepast	als	drie-standenbedienings-
schakelaar	met	timerfunctie.		Door	middel	van	
deze	bedieningsschakelaar	kan	de	ventilati-
eunit	in	drie	verschillende	ventilatie	standen	
(capaciteiten)	worden	geschakeld.

Deze	standen	zijn:
	Stand	1	-	laagstand
	Stand	2	-	middenstand
	Stand	3	-	hoogstand

De	laagstand	voor	‘s	nachts,	de	middenstand	
voor	overdag	als	er	mensen	thuis	zijn	en	de	
hoogstand	voor	tijdens	het	koken,	douchen	of	
baden.

Daarnaast	heeft	de	schakelaar	een	timerfunc-
tie.		Als	u	op	deze	knop	(timer	symbool)	drukt,	
wordt	de	ventilatie-unit	voor	een	bepaalde	tijd	
in	hoogstand	geschakeld.		Na	het	aflopen	van	
de	timer	schakelt	de	ventilatie-unit	naar	de	
laagstand.
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De tijdsduur van de timer kan door uzelf wor-
den bepaald : 
	

 �timerknop 1 keer indrukken voor 10 minu-
ten hoogstand 

 �timerknop 2 keer indrukken voor 20 minu-
ten hoogstand

 �timerknop 3 keer indrukken voor 30 minu-
ten hoogstand

Als tijdens de looptijd van de timer op stand 1, 
2 of 3 wordt gedrukt, schakelt de timer uit en 
gaat de ventilatie-unit permanent werken op 
de stand die is ingedrukt.  
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Technisch onderhoud van de CVEECO2 is niet 
nodig.  Afhankelijk van de vervuiling moet de 
unit wel ens per 3 tot 4 jaar worden gereinigd.  
U kunt zelf kijken of de afzuigunit ernstig 
vervuild is.  Maar het reinigen zelf mag alleen 
worden uitgevoerd door een erkend instal-
lateur. 

Om na te kijken of uw ventilatie-unit vervuild 
is, volgt u de volgende stappen :

 Neem de stekker uit de wandcontactdoos. 
 �Verwijder één of meerdere van de blauwe 
tuitafdichtdoppen zodat de waaier zicht-
baar wordt.

 �Controleer de waaier op vervuiling. Een 
beetje vervuiling beïnvloed de prestaties 

van de ventilator nauwelijks. Als de ver-
vuiling meer dan 1 mm dik is aan de bin-
nenzijde van de schoepen, raden wij u aan 
deze te laten reinigen.

 �Controleer de lagers. U kunt dit doen door 
met de hand de waaier te laten draaien:

	 - �controleer of de lagers geen geluid 
maken

	 - �controleer of de ventilator niet slingert
	 - �als de ventilator met de hand in bewe-

ging is gezet maakt hij slechts enkele 
omwentelingen en komt daarna met 
enige schokken tot stilstand

	 - �Dit is een karakteristieke eigenschap van 
de gelijkstroom ventilator en is dus vol-
komen normaal.

Onderhoud7.1

7Onderhoud en garantie
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De garantie omvat het door Codumé gratis 
leveren van een vervangende servicemodule 
(basis-print en motor/waaiercombinatie).  	
De garantie heeft géén betrekking op :

 �vergoeding van door derden gemaakte 
kosten

 �gebreken die naar ons oordeel het gevolg 
zijn van onjuiste behandeling, 

 onachtzaamheid of ongeluk
 �gebreken die zijn ontstaan door behande-
ling of herstel door derden zonder onze 
toestemming

 �gebreken die het gevolg zijn van niet regel-
matig en/of niet vakkundig onderhoud

 �batterij t.b.v. RFT bedieningsschakelaar

 ��Afhankelijk van de uitkomst van de inspec-
tie moet de ventilator worden gereinigd 
en/of klaar gemaakt worden voor gebruik. 

 ��Monteer de blauwe doppen om de tuiten 
af te dichten. 

 ��Stop de stekker in de wandcontactdoos. 

Codumé  verleent drie jaar garantie op de 
ventilatieunit CVEECO2.  Deze garantietermijn 
gaat in op de installatiedatum.  Deze datum 
moet door de installateur worden ingevuld op 
de EU-verklaring van overeenstemming.  Deze 
vindt u in deze handleiding.

Garantie7.2



Voor retourzending van defecte onderdelen 
moet de installateur contact opnemen met 
Codumé nv, tel +32 2 511 20 10.

Hier krijgt de installateur een retournummer. 
Het defecte onderdeel moet onder vermelding 
van dit retournummer gestuurd worden aan:

23

			   nv

t.a.v. Retour Goederen

Stormstraat 9

1000   BRUSSEL
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De CVEECO2 kan op verschillende manier wor-
den aangesloten.

Gestript snoer
De CVEECO2PC en CVEECO2PCH zijn standaard 
voorzien van een gestript snoer en wordt aan-
gesloten op een wandcontactdoos in combina-
tie met een drie standenschakelaar.
Het principe van de aansturing is als volgt: 
 

Aansluiten van de CVEECO28.1

L1	 bruin 	 laagstand 	 vaste fase 	 ook naar drie-standenschakelaar
L2	 zwart	 middenstand	 schakeldraad	 retour van drie-standenschakelaar
L3	 zwart (/wit)	 hoogstand	 schakeldraad 	 retour van drie-standenschakelaar
N 	 blauw 	 	 nul
	 groen/geel	 	 aarde

Elektrisch aansluitschema RS 3 Principe schema RS 3

Informatie voor de installateur 8



Randaarde stekker
De CVEECO2 en CVEECO2H zijn voorzien van een 
stekker met randaarde.  Deze uitvoering wordt 
gebruikt in combinatie met een standaard wand-
contactdoos.  De aansturing wordt met de radio-
frequente module gedaan.  Voor het plaatsen en 
in werking zetten van de RFT-optie verwijzen wij u 
naar de handleiding van de RFT-bedieningsset.

8.2.1. Potmeter instellingen
Op de basisprint zitten twee potmeters waarmee 
de ventilatie-unit kan worden ingeregeld.  Deze 
potmeters kunnen gedurende één uur nadat de 
stekker in het stopcontact is gestoken, worden 
bediend om de minimum en/of maximum capaci-
teit te regelen.  Na dit uur heeft het verstellen van 
de potmeter geen effect meer totdat de unit weer 

Instellen van de basisprint8.2

spanningsloos is gemaakt.  Als de unit dan weer 
spanning krijgt, gaat hij werken met de stand 
waarin de potmeter staat.  Deze kunnen weer 
binnen één uur worden gewijzigd.

Met potmeter 1 wordt de laagstand ingeregeld.  
Deze potmeter is aan onderzijde begrensd, zodat 
er nooit te weinig geventileerd kan worden.  Deze 
potmeter staat standaard ingesteld op 75 m3/h.  
Alleen als uit debietmetingen blijkt dat er te wei-
nig geventileerd wordt in de laagstand, kan met 
deze potmeter het debiet op laagstand verhoogt 
worden.  Hiermee verhoogt u ook het geluidsni-
veau van de unit, wat ’s nachts hinderlijk kan zijn. 
Het instelbereik is 50m3/h tot 125m3x/h.  

Met potmeter 2 wordt de hoogstand ingeregeld. 
Deze potmeter staat standaard ingesteld 
op 225m3/h. De maximum capaciteit 25
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kan met deze potmeter worden aangepast als er 
volgens de berekeningen meer of minder geven-
tileerd moet worden. Probeer eerst de luchtven-
tielen verder open te zetten om zo aan de beno-
digde capaciteit te komen. Een verhoging van het 
motor-toerental heeft een hoger energieverbruik 
en geluidsniveau tot gevolg. Het instelbereik is 
van 175 m3/h tot 325 m3/h (bij 150 Pa).

EU verklaring van overeenstemming (laagspan-
ningsrichtlijn 73/23/EEG)
Wij, (Codumé nv, Edingenstraat 16-20 – 1080 
Brussel – Belgïe) verklaren geheel onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het product ‘Codumé 
CVEECO2’,waarop deze verklaring betrekking 
heeft, is bestemd om te worden ingebouwd in een 
machine/installatie of samengebouwd met ande-

re machines tot één machine/installatie waarop 
de machinerichtlijn van toepassing is.Wij willen 
u erop attenderen dat de producten bestemd zijn 
om in een ventilatie-installatie te worden inge-
bouwd en dat op grond van de machinerichtlijn 
deze pas in gebruik mag worden genomen nadat 
de gehele installatie in overeenstemming met 
de bepalingen van de Europese eisen is gebracht, 
waarvoor u de belangrijkste aanwijzingen in deze 
gebruiksaanwijzing terugvindt. 

P.S.Wij wijzen u er expliciet op dat de CE-markering op het 
apparaat alleen betrekking heeft op de laagspanningsrichtlijn 
73/23/EEG.  Na overlegging van een IIA verklaring (van de machi-
nerichtlijn) voor de gehele installatie heeft het CE-markering op 
het apparaat ook betrekking op de machinerichtlijn 89/392/EEG 
(inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG). 

Belgïe, januari 2007
Denis Leddet
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(volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn) (89/392/EEG inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 
93/68/EEG)
wij: 
naam installateur :
volledig adres en land: 

Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Codumé CVEECO2 in een ventilatie-installatie te 
hebben ingebouwd,waarop deze verklaring betrekking heeft.  Daarmee is de gehele installatie 	
(zijnde één machine) in overeenstemming met de machinerichtlijn. 

plaats: 	 	 	 	 	 naam: 
datum: 	 	 	 	 	 functie: 
	 	 	 	 	 	 	 handtekening: 



Uw installateur

Cod. CVE M
AU

T N
L 1009

P545B1E101/0410/ED

			   nv

www.codume.eu

T	 +32 2 511 20 10

F	 +32 2 511 23 59

I	 info@codume.eu


