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HB+
Gainage

HBBOCO

HBFIXTRS HBFIX90TRS
HBMRT

HBREG

HBTRSBLE

ISOADTOPL

ISOCT

ISOFEPL

ISOGRMU

ISOMRT

ISOTRS

ISOC90

HBCDRBO
HBCOBOX HBC90BO

HBCOBE
HBD

HBBOKW HBBOTU HBBOX HBC+40BO

Toebehoren VMC

HBBOCO

HBBOKW

HBBOTU

HBBOX

HBC+40BO

HBC+250BO

HBCDRBO

HBCOBE

HBCOBOX •

HBC90BO •

HBD •

HBFIXTRS

HBFIX90TRS

HBMRT •

HBREG

HBTRSBLE •

HBTRSRO •

HBBOX90

HBBOX90180

HBBOXCOEX15012

HBBOXCOEX1258

HBC90HB

HBC90MRT

ISOADTOPL

ISOCT

ISOFEPL3337

ISOFEPL4347

ISOFEPL5862

ISOGRMU

ISOMRT

ISOTRS1000

ISOTRS500

ISOC30

ISOC45

ISOC90

BOUCHE INDUCTRICE FIXE TYPE CONUS

BOUCHE D’AERATION - EJECTION DROITE - FAIBLE RESISTANCE TYPE KwADRANT

BOUCHE INDUCTRICE ORIENTABLE TYPE TURN

COLLECTEUR COMPLET - 12 RACCORDEMENTS POSSIBLES - AMORTISSEUR DE BRUIT INTERNE

RALLONGE 40 MM RACCORD BOUCHES

RALLONGE 250 MM RACCORD BOUCHES

RACCORD DROIT BOUCHE/GAINE

BAGUE DE COULAGE POUR RACCORD BOUCHE (EVITE LE COULAGE DU BETON DANS LE COUDE)

PIECE RACCORD COLLECTEUR

RACCORD BOUCHE PLAFOND 90° + BAGUE ETANCHEITE + COUVERCLE ANTIPOUSSIERE

COUVERCLE DE PROTECTION ANTIPOUSSIERE POUR GAINE

FIXATION DE GAINE AU SOL / MUR (METAL ZINGUE)

FIXATION SOL/PLAFOND 90° + FERMETURE RAPIDE (METAL ZINGUE)

RACCORD GAINE

ANNEAU LIMITATEUR DEBIT

GAINE FLEXIBLE BLEUE 50M (PULSION) RAYON COURBURE MIN. 150MM SURFACE INT. LISSE

GAINE FLEXIBLE ROUGE 50M (EXTRACT.) RAYON COURBURE MIN. 150MM SURFACE INT. LISSE

COLLECTEUR - DROIT / EQUERRE

COLLECTEUR - CAISSON 12 CONNECTIONS 

CAISSON 12 RACCORDEMENTS D.150 MM

CAISSON 8 RACCORDEMENTS D.125 MM

COUDE 90°

COUDE 90° + RACCORD GAINE + PIED

ADAPTATEUR TOIT PLAT

PASSAGE DE TOITURE ISOLE NOIR - ISOLATION EPS

FEUILLE PLOMB REGLABLE 203 MM 33-37°

FEUILLE PLOMB REGLABLE 203 MM 43-47°

FEUILLE PLOMB REGLABLE 203 MM 58-62°

PASSAGE DE FACADE NOIR UTILISE POUR L’ASPIRATION D’AIR EXTERNE PUR

MANCHON F/F

GAINE 1000 MM - MATIERE SYNTHETIQUE SUPERIEURE

GAINE 500 MM - MATIERE SYNTHETIQUE SUPERIEURE

COUDE 30° -  MATIERE SYNTHETIQUE SUPERIEURE

COUDE 45° - MATIERE SYNTHETIQUE SUPERIEURE

COUDE 90° - MATIERE SYNTHETIQUE SUPERIEURE

Les illustrations suivent l’ordre du tableau.

• Existent également en Ø 75
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* Réalisation en gaine isolée ISO

*
*

*

HRU3BV N

/HBBOKW

/HBBOKW

Schéma d’installation double fl ux 
en système HB+
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FGD

SILENCIEUX FLEXIBLE PHONIQUE ALU 

D.128 -152 - 160 - 180 - L.50

JETPLT0

ADAPTATEUR TOITURE PLATE 

D.200 à 355 MM

SO3045

PASSAGE DE TOITURE INCLINÉ 30-45° - 

D.200 à 315 MM

CT

CHAPEAU DE TOITURE - COULEUR 

ARDOISEE - D.125 à 630 MM

CU

CULOTTE 45°

JETCHT0

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.200 

à 355 MM

ACCESSOIRES 
GAINAGE FLEXIBLES

FISONFG FISOP

CFL

ISTH

Le conduit fl exible, extra-souple, est constitué d’une armature 
spiralée en acier dur, comprise entrecouches d’un tissu en 
grille de polyester enduite de PVC. Classement au feu M1.
En variante, le conduit fl exible peut être fourni en isolation 
thermique ou acoustique.
Le conduit fl exible FISON, à isolation thermique, est constitué 
par un fl exible du type FG, entouré d’une épaisseur de laine de 
verre de 25 mm (densité 16 kg/m3) et d’un pare-vapeur exté-
rieur en fi lm PVC classement M1.
Il diminue fortement les déperditions calorifi ques dues au gai-
nage et évite les problèmes de condensation.
Le conduit fl exible FISOP, à isolation phonique, est constitué 
par une gaine interne en grille de verre enduite de PVC, clas-

sée M1, entourée d’une épaisseur de laine de verre de 25 mm 
(densité 16 kg/m3) et d’un pare-vapeur extérieur en fi lm PVC 
classement M1.
Il contribue à une nette diminution de la transmission du bruit 
dans une installation de ventilation.
La pose de tuyau fl exible est très facile, par contre lorsqu’il est 
mal posé, la perte de charge liée au tuyau (fl exible tendu) est 
triplée par rapport à un tuyau rigide. A noter que l’électricité  
statique inhérente à un tuyau fl exible est problématique pour 
son encrassement, alors qu’il est impossible de le nettoyer. 
Toutefois, un morceau de fl exible judicieusement placé près 
d’une bouche de ventilation par exemple peut se révéler très 
effi cace.

CONDUIT FLEXIBLE

D. 82 à 508 MM

ISOLATION PHONIQUE

D. 82 à 547 MM

ISOLATION THERMIQUE

D. 82 à 254 MM ISOLATION THERMIQUE

D. 117 à 315 MM

ÉPAISSEUR 25 ou 50 MM

D. 80 à 508 MM

Info technique : www.codume.eu
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Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales sont applicables sous réserve des modifications que 
les parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.

1.	 Sauf stipulation contraire et écrite, nos offres s’entendent toujours sans engage-
ment. Les commandes qui nous sont adressées directement par nos clients ou qui 
sont transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu’elles ont 
été confirmées par écrit.

2.	 Nos prix s’entendent pour marchandises non emballées, prises en nos magasins, 
frais de transport, taxes et assurances non inclus.

3.	 Sauf stipulation contraire et écrite, nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent donc pas un engagement ferme. Les retards éventuels ne 
donnent pas droit à l’acheteur de demander la résolution de la vente, de refuser la 
marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

4.	 Le client s’engage à accepter chaque marchandise ou travail commandé. En cas de 
résiliation, le vendeur est libre d’exiger soit l’acceptation et le paiement complet de 
la commande, soit un dédommagement de 30 % du montant de la facture.

5.	 Les expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire, non franco, sauf 
stipulation spéciale.

6.	 Toute réclamation (dégâts cachés) pour être admise, doit être faite par lettre 
recommandée et motivée endéans les SEPT JOURS de la réception de la mar-
chandise, à l’exception des dégâts apparents lors du transport qui seront signalés 
immédiatement sur la note d’envoi et au plus tard dans les quarante-huit heures.

7.	 Nos conditions de garantie s’entendent pièces et main d’œuvre pour une durée de 
24 mois (catégorie électro-ménager & groupes CVD, CVE, HRU), 12 mois (caté-
gorie 1, 2 & 5), 6 mois pour le matériel en prix nets ou spécial. Elles s’entendent 
exclusivement pour vice de construction et de matières premières et excluent les 
défauts d’entretien et l’utilisation anormale de nos appareils. Elles se limitent à la 
réparation ou au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par 
notre service technique, à l’exclusion de tout dommage et intérêt. Les frais d’envoi 
et d’emballage sont à charge du client . Les appareils à vérifier ou à réparer sont 
à retourner franco de port à la société Codumé. Le démontage, même partiel, de 
l’appareil entraîne automatiquement la perte de la garantie. La garantie n’est accor-
dée que si les moteurs ont été protégés par les soins de l’installateur au moyen de 
disjoncteurs à protection thermique correctement calibrés.

	 Les frais de déplacement de nos techniciens pour intervenir sur site à la demande 
du client, y compris si cette intervention a lieu dans le cadre de la garantie, sont 
toujours à charge du client, au tarif en vigueur.

	 Nos conditions de garantie excluent les filtres et lampes (we) installés dans les 
appareils Codumé ainsi que le remplacement de ceux-ci pour cause de mauvais 
entretien.

8.	 Sauf stipulation contraire sur la facture, les paiements se font au grand comptant, 
net sans escompte.

9.	 Toute facture non payée à échéance porte intérêt à 12% l’an. En outre , le montant 
de la facture sera majoré de 15 % à titre d’indemnité forfaitaire avec minimum de 
15 e, lorsque la facture n’aura pas été payée après rappel. 

10.	 La propriété des marchandises vendues ne passe à l’acheteur qu’après règlement 
intégral des sommes dues. Toutefois, tous les risques que pourrait courir la mar-
chandise sont supportés par l’acheteur dès qu’elle est mise à sa disposition.

11.	 Aucun retour ne pourra être effectué, pour quelque motif que ce soit, sans no-
tre accord écrit préalable. Seules des marchandises en parfait état et dans leurs 
emballages d’origine pourront être créditées, déduction faite d’un forfait de 15 % 
(minimum 15 e) pour frais administratifs. Le matériel spécial ou livré en forfait ne 
sera jamais repris.

12.	 Les conditions générales figurant sur les documents de nos clients ne sont pas 
opposables.

13.	 En cas de contestation, les Tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents que nous 
soyons demandeur ou défendeur.



Cod. CAPRCO
 EM

-VM
C fr 10/05

Des systèmes de ventilation qui améliorent le confort tout 
en consommant moins d'énergie?  
Pour Codumé, c'est déjà une réalité.

Les produits et les services de Codumé font probablement partie de 
votre vie quotidienne sans que vous le sachiez.  Dans votre immeuble.  
Pendant vos loisirs.  Là où vous travaillez.  Car, dans tous les lieux où se 
déploie l'activité humaine, nous concevons et installons des systèmes de 
ventilation & traitement d'air.  Dans les habitations privées, les bureaux 
et les usines.  Dans les magasins et les restaurants.  Dans les complexes 
sportifs, les hôtels et les musées.

Les habitants, les utilisateurs et les propriétaires de ces bâtiments ont 
toujours les deux mêmes exigences.  Ils réclament d'une part le confort 
maximal.  Et veulent diminuer le plus possible leur consommation 
d'énergie.

À première vue, ces deux exigences semblent contradictoires.  Chez 
Codumé, nous sommes convaincus qu'elles sont parfaitement conciliables.  
Nous vous le prouverons grâce au professionnalisme, à l'engagement et 
aux capacités d'innovation de nos collaborateurs.  Grâce aussi à nos chiffres 
et aux résultats de nos tests.  Et s'il vous fallait une preuve supplémentaire, 
la satisfaction de nos donneurs d'ordre et de nos utilisateurs saura vous 
convaincre

 sa

www.codume.eu

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu
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