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HB+
Kanalen

HBBOCO

HBFIXTRS HBFIX90TRS
HBMRT

HBREG

HBTRSBLE

ISOADTOPL

ISOCT

ISOFEPL

ISOGRMU

ISOMRT

ISOTRS

ISOC90

HBCDRBO
HBCOBOX HBC90BO

HBCOBE
HBD

HBBOKW HBBOTU HBBOX HBC+40BO

Toebehoren VMC

HBBOCO

HBBOKW

HBBOTU

HBBOX

HBC+40BO

HBC+250BO

HBCDRBO

HBCOBE

HBCOBOX •

HBC90BO •

HBD •

HBFIXTRS

HBFIX90TRS

HBMRT •

HBREG

HBTRSBLE •

HBTRSRO •

HBBOX90

HBBOX90180

HBBOXCOEX15012

HBBOXCOEX1258

HBC90HB

HBC90MRT

ISOADTOPL

ISOCT

ISOFEPL3337

ISOFEPL4347

ISOFEPL5862

ISOGRMU

ISOMRT

ISOTRS1000

ISOTRS500

ISOC30

ISOC45

ISOC90

VAST INDUCEREND VENTIEL TYPE CONUS

PULSIE VENTIEL - RECHTE PULSIE - ZWAKKE WEERSTAND TYPE KWADRANT

DRAAIBAAR VENTIEL TYPE TURN

LUCHTVERDEELKAST COMPLEET TWAALF MOGELIJKE AANSLUITINGEN INTERNE GELUIDSDEMPING

VERLENGSTUK PLAFOND AFDEKRING (40 MM)

VERLENGSTUK PLAFOND AFDEKRING (250 MM)

VENTIELAANSLUITSTUK RECHT

INSTORTRING VOOR VENTIELAANSLUITSTUK (VERMIJDT BETONINSTORTING IN HET VENTIEL)

AANSLUITSTUK LVD KAST

VENTIELAANSLUITSTUK  90° + VENTIELAANSLUITSTUK + ANTISTOFDEKSEL

STOFDOP  FLEX-KUNSTSTOF LUCHT KANAAL 

KLEMBEUGEL VOOR MUUR EN VOOR VOOR VLOER (ZINK)

BOCHTGELEIDER  90° VOOR MUUR EN PLAFOND + SNELLE SLUITING (ZINK)

KOPPELSTUK T.B.V. FLEX-KUNSTSTOF KANAAL

RESTRICTIE RING LUCHTVERDEELKAST

FLEX-KUNSTSTOF KANAAL BLAUW 50M PULSIE INTERN GLAD PLOOIING MIN.150MM

FLEX-KUNSTSTOF KANAAL  ROOD 50M EXTRACTIE INTERN GLAD PLOOIING MIN.150MM

VERDEELKAST – RECHT/HAAKS

VERDEELKAST MET 12 AANSLUITINGEN

PLENUM 12 AANSLUITINGEN D.150 MM

PLENUM 8 AANSLUITINGEN D.125 MM

BOCHTSTUK 90°

BOCHTSTUK 90° +  KOPPELSTUK + VOET

PLAKPLAAT VOOR PLATDAK

DAKDOORGANG  GEISOLEERD 180/150 ZWART

LOODSLAB STUTS 203 MM.  33-37°

LOODSLAB STUTS 203 MM.  43-47°

LOODSLAB STUTS 203 MM.  58-62°

MUURROOSTER ZWART WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN

AANSLUITSTUK MOF-MOF

PIJP L=1000

PIJP L= 500

BOCHT 30°

BOCHT 45°

BOCHT 90°

De illustraties volgens tabelorde.

• bestaat ook in Ø 75
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* Uitvoering in geïsoleerde buizen ISO

*
*

*

Kanalen
(HBTRSBLE)

Groep dubbele
luchtstroom (HRU3BV N)

Kanalen
(HBTRSRO)

Collector
(HBBOX)

Verse lucht
namen (ISOGRMU)

Uitblaas vervuilde
lucht (ISOCT)

/HBBOKW

/HBBOKW

Bocht
(HBC90BO)

Debietringen
(HBREG)

Ventilatiemonden

Installatieschema balansventilatie 
met systeem HB+
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FGD

GELUIDSDEMPER 

D.128 -152 - 160 - 180 - L.50

JETPLT0

PLAKPLAAT 

D.200 tot 355 MM

SO3045

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° 

D.200 tot 315 MM

CT

DAKKAP - GRIJS

 D.125 tot 630 MM

CU

BROEKSTUK 45° “Y”

JETCHT0

UITBLAASKAP 

D.200 tot 355 MM

TOEBEHOREN 
FLEXIBELS

FISONFG FISOP

CFL

ISTH

Het fl exibele kanaal is vervaardigd uit meerdere extra soepele 
polyester lagen en versterkt met een spiraal-vormige staal-
draad, Brandklasse M1.
In variante kan fl exibel geleverd worden in thermische of akoes-
tische uitvoering.
Het FISON fl exibel luchtkanaal met thermische isolatie van het 
type FG omringd van 25mm glaswol (dichtheid 16kg/m³) en van 
een stoomverwijdering in de vorm van een PVC fi lm classement 
M1.
Deze fl exibel vermindert heel sterk de warmteverliezen via de 
luchtkanalen en vermijdt condensatieprobemen.
Het FISOP fl exibel luchtkanaal is een akoestische isolatie dat 
bestaat uit een intern kanaal uit glasrooster gelaagd met PVC, 
klasse M1, omwikkeld door een glaswolmantel van 25mm 

(dichtheid 16kg/m³) en van een stoomverwijdering naar buiten 
uit PVC fi lm vorm klasse M1.
Draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de geluidsover-
dracht in een ventilatiesysteem.
Flexibele leidingen laten zich uiteraard makkelijker plaatsen, 
maar het risico op verkeerde plaatsing is groter door bochten, 
kronkels, enz.... Drukverliezen in fl exibele leidingen lopen tot 
drie maal hoger op dan bij verzinkte luchtkanalen. Flexibele lei-
dingen zijn ook onderhevig aan statische elektriciteit, met een 
snelle vervuiling van de binnenwand tot gevolg. Reinigen van de 
binnenwand bij fl exibele leidingen is quasi onmogelijk. Waar wel 
effi ciënt gebruik kan gemaakt worden van fl exibels is om een 
korte verbinding te maken tussen de verzinkte spiraalkoker en 
de zuigmond of rooster.

FLEXIBELS

D. 82 tot 508 MM

AKOESTISCHE 

FLEXIBELS

D. 82 tot 547 MM

THERMISCHE FLEXIBELS

D. 82 tot 254 MM THERMISCHE ISOLERENDE HOES

D. 117 tot 315 MM

DIKTE 25 of 50 MM

SPANRINGEN

D. 80 tot 508 MM

Technische info : www.codume.eu
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Algemene Verkoop- en garantievoorwaarden

Huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van wijzigin-
gen die door de partijen aangebracht worden. Deze wijzigingen worden in een uitdrukkelijk 
en geschreven akkoord vastgelegd.

1.	 Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling zijn onze aanbiedingen 
steeds zonder enige verbintenis. De bestellingen die rechtstreeks worden overge-
maakt door onze vertegenwoordigers verbinden de maatschappij enkel maar voor 
zover ze schriftelijk werden bevestigd.

2.	 Onze prijzen hebben betrekking op waren die niet verpakt zijn, welke zich bevinden in 
onze magazijnen, vervoer, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen.

3. 	 Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling worden de leveringstermij-
nen ten titel van aanduiding gegeven en zijn ze geen vaste verbintenis. Eventuele 
vertragingen geven aan de koper niet het recht om de ontbinding van de verkoop te 
vorderen, om de waren te weigeren of om schadevergoeding te vorderen.

4. 	 De klant verbindt er zich toe om de waren of het bestelde werk te aanvaarden. In 
geval van ontbinding heeft de verkoper het recht om: hetzij, de aanvaarding en de 
volledige betaling van de bestelling; hetzij een vergoeding van 30% van het bedrag 
van de factuur te eisen.

5. 	 De verzending van de waren wordt gedaan op risico van de bestemmeling, niet-
franco, behoudens uitdrukkelijke bepaling.

6. 	 Iedere betwisting (verborgen gebreken) kan enkel aanvaard worden, indien ze wordt 
gedaan met een gemotiveerde en aangetekende brief binnen de zeven dagen van de 
ontvangst van de waren; met uitzondering van de zichtbare gebreken tijdens het 
transport, die onmiddellijk moeten gemeld worden op de verzendingsnota of ten 
laatste binnen de 48 uren.

7. 	 De waarborg op onderdelen voor onze huishoudelijke ventilatoren bedraagt 24 
maanden (huishoudelijke ventilatoren reeks CVD,CVE,HRU), 12 maanden voor onze 
industriële ventilatoren (categorie 1,2 en 5) en 6 maanden voor speciale materialen 
met netto prijzen.

	 De waarborg is enkel van toepassing voor constructie-  of fabrieksfouten. Alle defec-
ten ten gevolge van verkeerd gebruik of verkeerde elektrische aansluitingen vallen 
buiten de waarborgvoorwaarden. 

	 De waarborg beperkt zich tot het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen 
door onze hersteldienst. 

	 Verpakking - en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Bij het zowel gedeel-
telijk als volledig demonteren van het toestel door de klant vervallen alle waarborg-
voorwaarden.

	 Alle elektrische motoren moeten beschermd worden door correct ingestelde ther-
mische beveiligingen.

	 De verplaatsingskosten van onze hersteldienst zijn steeds ten laste van de klant. 
Dit eveneens tijdens de waarborgperiode van de toestellen en aan de heersende 
tariefprijzen.

	 Filters en lampen (WE) geïnstalleerd in Codumé ventilatiesystemen vallen volledig 
buiten de waarborgvoorwaarden.

8. 	 Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, gebeuren de betalingen direct, 
contant en zonder korting.

9. 	 Iedere niet betaalde factuur op de vervaldag brengt een interest op van 12 %. 
Daarenboven zal het bedrag van de factuur vermeerderd worden met een forfaitaire 
vergoeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 15 €, indien de 
factuur niet betaald wordt na een herinneringsbrief.

10. 	 De verkochte waren worden de eigendom van de koper indien al de verschuldigde 
bedragen betaald zijn. Al de risico’s die de waren kunnen lopen, worden gedragen 
door de koper, vanaf het ogenblik dat ze te zijner beschikking zijn.

11. 	 Geen enkele terugzending wordt aanvaard, voor welke reden dan ook, zonder ons 
voorafgaand en geschreven akkoord. Enkel de waren die in perfecte staat zijn en 
in de oorspronkelijke verpakking, kunnen worden gecrediteerd, met aftrek van een 
forfait van 15% (minimum 15 €) voor administratieve kosten. Speciale waren of 
goederen geleverd in forfait, worden nooit teruggenomen.

12. 	 De algemene voorwaarden die vermeld zijn op de documenten van onze klanten zijn 
ons niet tegenstelbaar.

13. 	 In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd, zowel 
wanneer we eisers, als wanneer we verweerders zijn.
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Ventilatiesystemen die het comfort verbeteren en minder 
energie verbruiken? 
Voor Codumé is dat reeds vanzelfsprekend.

De producten en de diensten van Codumé maken waarschijnlijk 
reeds deel uit van je dagelijks leven zonder dat u het merkt. In uw  
woning, tijdens uw ontspanning, daar waar u werkt. Want overal waar 
menselijke activiteit ontwikkeld wordt,  ontwerpen we ventilatie-  en 
luchtbehandelingsystemen. In privé  woonvertrekken, burelen en  fabrieken, 
in magazijnen en restaurants, in sportcomplexen, hotels en musea.

De bewoners, gebruikers en eigenaars van deze gebouwen hebben steeds 
twee dezelfde eisen: ze wensen enerzijds een maximaal comfort en willen 
anderzijds zo weinig mogelijk energieverbruik.

Op het eerste zicht lijken dit tegengestelde eisen. Codumé is ervan 
overtuigd dat beiden perfect verenigbaar zijn. We kunnen dit bewijzen 
dank zij onze professionele instelling, onze gedrevenheid  en de innovatieve 
capaciteiten van onze medewerkers. Ook dank zij onze prestatiegerichtheid  
en testresultaten van onze ventilatoren. En indien u nog een aanvullend 
bewijs nodig heeft, zal de tevredenheid van onze orderklanten en 
gebruikers u zeker overtuigen.


